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Coin rondCoin rond
L‘optimisation de votre flux du matériau

Le coin rond de PUCEST empêche le matériau de se fixer (d‘adhérer) dans les coins. Le matériau est acheminé 
vers les plaques d‘usure PUCEST, par exemple Hexagon-Protector.

	� Temps d‘arrêt courts pour le remplacement des pièces de 
revêtement endommagées

	� Extrêmement résistant à l‘usure
	� Les matériaux à gros grains (par exemple le gravier)  

n‘éclatent pas à l‘impact 

Avantages du passage à PUCEST :
Longeur: 1000mm
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Beispiel mit  PUCEST A Ha Platte

Coin rond A HCoin rond A Haa
La version anti-adhérente

Propriétés du matériauEigenschaften PUCEST®

Degré de dureté DIN 53 505 ShoreA 55 65 85 TIX
Abrasion DIN ISO 4649 mm³ 6,3 6,4 7,6 41,9

Résistance à la traction DIN 53 504 N/mm² 24,6 43,3 47,7 …

Résistance à la déchirure DIN ISO 34-1 N/mm 18,7 20,8 25,1 …

Allongement à la rupture DIN 53 504 % 623 564 475 225

Élasticité du rebond DIN 53 512 % 50 50 43 …

Plage de température de -30° à 80°, pointe à 100° pendant une courte période

Longeur: 1000mm
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